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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES
SUBMODULO: Mantiene el sistema electrénico del automovil

PLANTEL:
NOMBRE DEL ALUMNO:
GRUPO: 2° | TURNO: ‘ ESPECIALIDAD: Mantenimiento Automotriz.

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Ley de Ohm, Ley de Watt y circuito en serie

ACTIVIDAD 1

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente el texto que se presenta a continuacion y responde
los espacios en blanco que se encuentran a lo largo de la lectura.

Ley de Ohm

Propésito especifico:

Calcular los valores de resistencia en los circuitos eléctricos.

Circuitos eléctricos de la ley de Ohm

Georg Simon Ohm (16 de marzo,1789 - 6 de julio,1854) fue un fisico Aleman que aportd
a la teoria de la electricidad la Ley de Ohm, terminé ocupando el puesto de

conservodor del gabinete fisico de la "Bayerische Akademie" determind que :

“El voltaje en un elemento de circuito de coriente directa CD es igual a la cormiente en

amperes que lo cruza multiplicada por su resistencia en ohms"

Esto puede expresarse matemdticamente como sigue:

Donde:
\" Es el voltaje (en Volts)
E Es el voltaje también (en Volts)
I Es la corriente (en Amperes)

R Es la resistencia (en Ohms)

En todo circuito eléctrico de coriente directa la coriente es directamente

proporcional a la tensién e inversamente proporcional a la resistencia.
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Representacion grdfica :

Eiemplo:
Un generador de 1 Volt da lugar a una diferencia de tension de 1 Volt entre sus
terminales negativa y posifiva. Esta diferencia de tension o voltaje es consecuencia del

exceso de electrones en la terminal negativa sobre los existentes en el positivo.

i se unen los bomes de dicho generador mediante un hilo conductor de resistencia
igual a 1 Ohm, circulard por él una coriente de 1 Amper; si el voltaje fuera doble
también lo seria la comiente o amperaie, si, por el contrario, se conservara constante €l

voltaje pero se doblara la resistencia, el amperaje quedaria reducido a 0.5 Amper.

Ley de Ohm £ 1 Ohm )

Tension Resistencia Corriente

| |
12+1=12A

4 2 Ohms 5
Amperimetro S 4 Ohms
: u seiom:
e soeeen ? R mmmmacsin i et
55 J
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PROCUCTO: Resuelve los siguientes ejercicios:

a) Supongamos que el faro de un automévil fiene una resistencia de 1 Ohm, 2Qué

cormiente consumird cuando esté conectado a una bateria de 6 Volts?

( Formula: \

I=E/R

Solucion:

\_ o

b) Si una bobina calefactora de 2 Ohms de resistencia requiere una corrriente de 3

Amperes para producir suficiente calor, 3Cudl serd el voltaje al que debe ser

o

conectada?

[

Formula
E=IxR

Solucion:

\_ i

c) Supongamos que el faro de un auto estd conectado a una bateria de 6 Volts y

consume 7.5 Amperes, 3Cudl es la resistencia del faro?

& Férmula: 1

R=E/I

Solucién:
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(ondoasa? | = ) )

. Qué pasa?

sQué pasa con la resistencia? El alambre de cobre, aungue éste es muy buen conductor,
posee clerta resistividad; ésta es la resistencia por unidad de longitud de un alambre de
cierto material,

sCudnta resistencia habré en todo el cableado del auto?

Por ejemplo:

Para cierto medidor eléctrico es necesario suministrar una resistencia de exactamente
0.356Q.

2Cémo puede construirse empleando alambre de cobre?

Solucion:
El cobre tiene resistividad de:

1.7x108Q/m
El alambre de cobre #30 tiene 0.010 pulg. De didmetro solo falta determinar la longitud
requerida para 0.356 primero se encuentra el drea de corte transversal en metros
cuadrados. El didmetro D, es:

D =(0.010 pulg.) (0.0254 m/ pulg.) =2.54x10-*m2

Ahora, con la siguiente ecuacion:
L=R (A/p)

1=0.3560)(5.067X10-8 m2)
(17104 Q - m)
1=1.061m

Si despejas R queda:

sPuedes obtener la resistencia de 20m de alambre # 302

-
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Circvuito en serie

Propésito especifico:

Describir la funcién de los circuitos eléctricos en serie.

En un circuito en serie la corriente fluye por un circuito continuo y sencillo a través de las
cargas o dispositivos. La resistencia de cada carga o dispositivo puede ser diferente. La
misma cantidad de corriente fluye a través de cada uno. El voltaje que cruza cada

uno de ellos puede ser diferente. Si el camino es interrumpido no fluye corriente alguna.

Ladmparas

Resistencias en serie

Hallar la resistencia de los circuitos en serie es facil. La resistencia total es igual a la

suma de la resistencia de cada uno de los elementos sin importar cuantos sean.

Para calcular la resistencia de varios elementos en serie se utiliza la siguiente férmula:

Rr=R; + R2 + Rs...
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Potencia elécftrica: Ley de Watt
Propésito especifico:

Conocer la ley de Watt y su aplicacion en el sistema eléctrico del automaovil.

La unidad de medida de la potencia eléctrica es el Watt y se calcula con la siguiente
formula: W = E x | (Mulliplicando el volfaje por la infensidad).

Si a un determinado cuerpo se le aplica una fuente de alimentacion (es decir se aplica
un Voltaje) se va a producir dentro del cuerpo una cierta corriente elécirica. Dicha
cormrriente serd mayor o menor dependiendo de la resistencia del cuerpo. Este consumo
de comiente hace que la fuente esté eniregando una cierfa potencia eléctrica; o
dicho de otra forma el cuerpo esta consumiendo determinada canfidad de potencia.

Esta potencia se mide en Watt.

Ejemplo:
Una lédmpara eléctrica de 40 Watt consume 40 watt de potencia eléctrica. Para
calcular la potencia se debe multiplicar el voltaje aplicado por la corriente que

atraviesa al cuerpo. Es decir:

Potencia = Voltaje x Corriente

Representacién grdfica:
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PRODUCTO: Resuelve las siguientes preguntas:

1. 3Cudl es la unidad de medida de la resistencia eléctrica?

2. 3Cudl es la unidad de medida de la comiente eléctrica?

3. 3Qué tipo de comiente proporciona una bateria de auto?

4. Dibuja tres baterias con conexion en serie.

4 \

- ' J

5. Cita tres materiales conductores.
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6. Escribe la féormula para determinar el Voltaje.

(" )

\_ J

7. Escribe el simbolo que identifica la resistencia eléctrica.

8. Escribe la férmula para calcular la resistencia en serie.
' 4 )

\ | )

9. Escribe la férmula para calcular la resistencia en paralelo.

( )

. J

10. Realiza un dibujo para la conexiéon del amperimetro en un circuito simple.

il Y

- -

EVALUACION (EXCLUSIVO DEL DOCENTE)
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PLANTEL:
NOMBRE DEL ALUMNO:
GRUPO: 2° ‘ TURNO: ‘ ESPECIALIDAD: Mantenimiento Automotriz.

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Fusibles.

ACTIVIDAD 2
INSTRUCCIONES: Lee y analiza detenidamente la siguiente informacion.

Fusibles
Propésito especifico:

Describir la funcién y constitucion de los fusibles.

Fusible es un dispositivo, constituido por un filamento o Idmina de un metal o aleacion
de bajo punto de fusién que se intercala en un punto determinado de una instalacion
eléctrica para que se funda, por efecto Joule, cuando la intensidad de corriente
supere, por un corfocircuito o un exceso de carga, un determinado valor que pudiera
hacer peligrar la integridad de los conductores de la instalacion con el consiguiente

riesgo de incendio o desfruccidon de otfros elementos.

Los fusibles son resistores metdlicos de valores bajos, disenados para fundirse cuando la
intensidad de la corriente sea mayor al valor calculado en el fusible, en la actualidad

se conocen 4 tipos de fusibles.

Fusible desnudo o tipo hueso: Constituido por un hilo metdlico (generolmén’re plomo)

que se funde por efecto del calor.

Cédigo de colores:
Blanco 8 A
Rojo16 A
Azul 25 A
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Fusible encapsulado de vidrio: Utilizado principalmente en equipos elecironicos.

Tk

Fusible de tapén enroscable: Pieza cilindrica de porcelana o similar, sobre la cual se

pone una camisa roscada que sirve para que sea introducido en el circuito. El
alambre (fusible) se coloca internamente, se fija con tomillos y se protege con una

tapa roscada.

Fusible de cartucho: Estdn constituidos por una base de material aislante, sobre la cual

se fijan unos soportes metdlicos que sirvan para introducir a presion el cartucho.

e Tipo cuchilla o clavija. Es usado en la mayoria de los vehiculos de fabricacion

reciente, se pueden encontrar en tamafo mini, convencional y maxi fusible.

Color de amperaje Yiielo
FA 3 B Violeta
FA 5 B Canela
FA 10 B Rojo
FA 15 B Azul
FA 20 © Amarilio
FA 25 [0 Transparente
FA 30 B Verde
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